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Zbigniew Ondej Adamus — soudni znalec
Obor stavebnictvi, odvi rizna, specializace domovni kominy, kominové systémy
Dvordkové 259, 739 61 fihec

U¢el posudku: Zjisténi technického stavu spalinové cesty, jeji ftmdsti a
schopnoszp&ného provozu, zjighi piipadnych zavadipjeji
sestavémgtalaci a provozu, jakoZ i zhodnoceni podminek p
fipojeni spotebict paliv na spalinovou cestu a jeho provozovani.
celem posudku je nasledn&eni funknosti spatebice paliv ve
vztahudtavu spalinové cesty.

Posudek vypracoval: Zbigniew Ondej Adamus, Dviéakova 259, 739 61 fihec,
tel./fa®@334867, znalec jmenovany rozhodnutim
Krajskébmudu v Ostray13.5.200&.j. Spr 1511/2008
v oborwa&tbnictvi, od¥tvi rizna, specializace
domovninkimy, kominové systémy.

Sowinnost: Ing. Antonin Siméek, Piséna 243, 742 85 #ésina
Tel.: 5885062, znalec jmenovany rozhodnutim
Krajskébmudu v Ostravze dne 3.3.2003.j. Spr.1725/2003
pro zakta obor Technické oboryizné) specializace
individaal topidla (krby, kachlova kamna, sporaky aj.)

Znalecka posudek je vypracovan ve smyslu N§91/2010 Sb. o podminkach pozarni
bezpenosti pFi provozu komini, kouirovodi a spotebica paliv, vyhlasky MMR
¢.268/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcichwestavbu aCSN 73 4201
navrhovani komina a kourovodu a gfipojovani spottebi¢a paliv, jakoz i navazujicich
platnych piredpisi o spalinovych cestach a spibicich paliv (CSN EN 15544).

Posudek obsahuji7 stran textu ¥. pravodni strdnkyl 4 ks fotografii a pedava se veréch
vyhotovenich objednateli, jedno vyhotovenistava v archivu znalce jedno vyhotoveni
postoupeno znalci na kamna.

1. Predmét znaleckého posudku

Hednttem znaleckého posudku je posouzeni technickévo sigotebice na pevna paliva
a spalinové cesty v objektu budovy j&tlova usedlost — obytné staveni* v prostoru
ValaSského muzea Wipock v Rozno¥¢ pod Radho$m, zjiS€ni pripadnych zavad a
nedodrzeni technologickych postupii instalaci spaebice paliv, . pripojeni spatebice
paliv na komin a podminek pro jeho funkci.

Ukolem znalce je odpesiét souhrn otazek ve vztahu k undist spofebice paliv,
konstrukci a funknosti spalinové cesty a k provozu sebice paliv.
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2. Nalez

V souladu s vySe uvedenym bylo znalcem v olimmovni kominy a kominové systémy
Zbigniewem Ontkjem Adamusem, zaripomnosti Ing. Antonina Sind&a - znalce v oboru
kamna, provedeno prozkoumani podklae wci technického stavu a bezp®sti provozu
spalinové cesty aijpojeného spdebice paliv (pek#ska pec svenkovnim ohridgt a
piistaveny kuchigsky sporédk na pevna paliva) v objektu gSiova usedlost — obytné
staveni“ v arealu ValaSského muzea v RoZnmad Radho$m. Prokhla prohlidka topidla v
I.NP a dale obhlidka pbé¢hu kominovéhodesa v mistnosti, gunim prostoru a z venkovni
¢asti domu pro zjigni podminek k moZznému bezjpemu provozovani jak spalinové cesty,
tak i pripojenych topidel.

V zajmu posouzeni Zgobilosti topidel a spalinové cesty bylo znalciyadeno:
» Ovéreni technické zmsobilosti pFipojenych kamen
« Pofizeni fotodokumentace v objektu ,Séralova usedlost — obytné staveni®,
piipojeni stavajiciho spotebice paliv, spalinové cesty uvnit objektu a jeji
venkovni ¢ast

2.1 Jednd se o jednopodlazni budovu se sedloviectsiu. V levé stranod vchodu
(chodby) je hospodsky prostor (komora atevnik), v pravécasti se nachazi obytny
prostor. Tatocast objektu méa velikost do 36mje vybavena jako obytn& mistnost s
piipojenou kuchyni o velikosti cca 14mV tschto prostorach se nachazi pec a
kuchynsky sporék s plotnou.

2.2 Stav obytné&asti domu, jeho vnihi uspdadani, je patrné z dolozené fotodokumentace
(fotol, 2 - topidlo). Je patrné zejména usuani jedné&asti topidla. Druh&ast topidla
z vedlejSi s¥tnice neni zobrazovana.
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Z predni strany topidla je patrny vstupni otvor procgre s pevisem hornifimsy
uspdadané do tvaru otéeného krbu. KonstrukcEmsy je podezéha ze dvou stran,

~7 N

které zarovi ¢asté&né drzi predni¢ast kominovéhastesa.

2.3 Kominové tleso je zalozen@ast&né nad fgedni hranou pekaké pece &asté&né je
podegeno b@&ni podezdivkou, ktera nasleddrzi i kokovouiimsu nad prostoremigd
peci. Toto zaloZzeni komina lze dnes povazovat vgslenmCSN 73 4201 za svisly
kourovod s funkci komina. Vybiraci otvortgluchu je proveden &elni strany zakladu
kominového dlesa nad peci, sirem do mistnosti. Tento vybiraci otvor bylo mozmo p
casténém pootekeni pouzivat i jako vstup kéel do komina $ provozu jak pekiské
pece, pipadré pouZziti oteveného ohé pro pripravu pokrmu pod kdovouiimsou.

2.4 Souwasny stav kominovéhcilésa je zachovan wvipodnim provedeni. Vasti ged
pekdaskou peci byl vstupni otvor pro vymetani a redukeminového tahu fekryt
nehdlavou deskou, Vv historicky gpodnim provedeni Ize fpdpokladat, ze to byla
kamenna deska. Nagituje tomu i vySka drazky (foto 3).

Foto 3
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2.5 Komin, kominova konstrukce, je diéSN EN 1443 zaditelnd do kategoriedény,
jednovrstvy komin. Priduch komina je ¥asti nad peci proveden z plnych palenych
cihel. Rozndr priduchu je 300x450mm. Rduch je z vnitni strany omitnut, vnibi
omitky jsou vedeny az po kominoveé Usti.

VrejSi ¢ast kominovéhoétesa je roveZz omitnuta, wetrg prostupu do fdniho
prostoru a v fadnim prostoru. V pirchodu steSni krytinou je komin z \#8i ¢asti oSeten
dodaténou vrstvou omitky. Richod stesni krytinou je z vrchnéésti oplechovan, v
ostatnich mistech vrchiasti je mezi $eSnim krytem ze Sindemezera do 30mm az na
kominové &leso (foto 4).

2.6 Instalovany spdgebik — pekdska pec a ipstaveny zdny kuchyisky sporak, byly
schopna obslouZit veSkeré iy obyvatel objektu.#stavena zéhy kuchyisky sporak
s plotnou slouzil jak k v@ni, tak i zajigni tepla v prostoru. Odvod spalin je proveden
do pistavby v piléhajici jizbs a dale je zéhy kouwrovod veden do sopouchu ve spodni
casti kominového étesa. Jelikoz je kominové&léso v provedeni ,svisly kdavod
s funkci komina“ zaloZzeno nad pé&kkou peci, bylo nutno provést sopouch az nad touto
konstrukci.
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2.7

Kominové ¢leso jednovrstvé konstrukce je vedeno nad Sikmi@elsbu cca 1m (foto 5 a
6). V dok& zpracovani dokumentace znaleckého posudku je démaino respektovat
pozadavekCSN 73 4201 (tive CSN 73 4205 apod.) a venkowtdst kominovéhostesa
prodlouzit na min. 0,4m naddben stechy (viz schvaleny projekt).

S ohledem nafwodnost komia nad stechou v dob stavby objektu Ize uvaZovat o vysi
komina nad febenem sechy v rozsahu 0,4m do 0,85m. Celkova délkmng casti
komina je v sotasnosti cca 6,2m. Pozadav€BN 73 4201 nejmen3kiiné ¢asti neni
pro tento pipad (svisly koiovod s funkci komina) definovan. Dosazeni vysky kaam
nad Kebenem sgechy je otdzka bezpeosti jeho funkce a zamezeni vnikani spalin do
krytiny stteSni konstrukce (nebezfiganeseni jiskry). Provedeni neodpovidagqunimu
projektu a vyusini je do 0,8m pod pozadavek projektu. Nastavby uknysti musi
respektovat fvodni poZzadavek vySky vy@sti a toto provedeni naihe byt na ukor
poZadované vySky vyusti odvodu spalin.
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Pozadavek sdasnéCSN 73 4201 v kontextu vyhladky 268/2009 Sb. na uydKistni:

6.7.1.1 Kominy se vyustuji tak vysoko, aby za viech provoznich podminek pfipojenych spotfebi¢i paliv byl
zajistén bezpeény odvod a rozptyl spalin do volného ovzdusi. Pii provozu komin(l mé byt vylouéen rusivy viiv okolnich
objekt na funkci komina. Nejmensi dovolené vysky komind nad stiechou budovy, od stfeSnich oken a od nastaveb
nad plochou stfechou stanovi 6.7.1.2 az 6.7.1.6. Vliv sousednich objektl na vySku komina stanovi 6.7.1.7.

Rozméry v mm

Obrazek 4 — Zpiusob vyusténi komind nad Sikmou stiechou

6.7.1.2 Za sikmou stiechu je povazovana stfecha, ktera ma sklon od vodorovné roviny vétsi nez 20°. U Sikmé
stfechy musi mit komin s pfirozenym tahem usti nejméné& 650 mm nad hifebenem, popf. vétrnym uhlem podle
zasad uvedenych na obrazku 4.

2.9 Platnym pravnim f&dpisem pro kontrolu komirpred jejich uvedenim do provozu po
provedenych zgémach (nové instalaci sgebice paliv, zngna spalinové cesty apod.) je
od roku 2011 N&zeni vliady 91/2010 Sb. o podminkach pozarni hawmpsdi ¥ provozu

komini, kouwrovodi a spotebicu paliv.
PoZadavek Revize spalinové cesty je uveden v § 5:

85
Revize spalinové cesty

(1) Revizi spalinové cesty provadi odborné zplsobild osoba, ktera je drzitelem zivnostenského
opravnéni v oboru kominictvi'), a ktera je zaroveri

a) reviznim technikem komint®),
b) specialistou bezpe&nosti prace-reviznim technikem kominovych systému®), nebo
c) reviznim technikem spalinovych cest®).

(2) Revize spalinové cesty se provadi

a) pred uvedenim spalinové cesty do provozu nebo po kazdé stavebni dpravé
komina,

b) pfi zméné druhu paliva pfipojeného spotrebice paliv,

c) pred vyménou nebo novou instalaci spotfebice paliv,

d) po kominovém poZzaru,

e) pfi vzniku trhlin ve spalinové cesté, jakoz i pfi vzniku podezfeni na vyskyt trhlin
ve spalinové cesteé.

2.10Pokud bude nasledrspotebic a spalinova cesta vyuzivan (byk obtasnému provozu),

je povinnosti provozovatele sgebice paliv a spalinové cesty respektovat pozadavek
NV ¢.91/2010Sb., 81 a dalSi (86).
Viz znéni 81 a 86:
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§1
Podminky pozarni bezpeénosti

(1) Kazdy si musi pocinat tak, aby pfi provozu komina a koufovodu (déale jen “spalinova cesta’) a spotfebice
paliv nedochazelo ke vzniku pozaru.

(2) Provoz spalinové cesty a spotfebice paliv se povaZuje za vyhovuijici z hlediska pozarni bezpeénosti,
jestlize se kontrola, ¢iSténi a revize spalinové cesty, ¢iSténi spotfebice paliv a vypalovani komina provadi
zplsobem a ve lhatach stanovenych timto nafizenim vlady, a pokud nejsou pfi jejich ¢iSténi, kontrole nebo revizi
shledany zavady.

§6
Zprava o provedeni kontroly anebo CiSténi spalinové cesty a revizni zprava spalinové cesty

(1) O provedené kontrole anebo ¢iSténi spalinové cesty vyda odborné zpusobila osoba pisemnou zpravu
podle vzoru uvedeného v pfiloze €. 2 k tomuto nafizeni. Pokud pravnicka nebo podnikajici fyzicka osoba provede
gisténi spalinové cesty podle § 3 odst. 1 svépomoci, ugini o tom zaznam do pozarni knihy®), popfipadé jiné
provozni dokumentace, kterou predlozi odborné zpusobilé osobé pfi provadéni kontroly.

(2) O revizi spalinové cesty vyda odborné zplsobila osoba pisemnou zpravu podle vzoru uvedeného v
priloze €. 3 k tomuto nafizeni.

(3) Pokud odborné zplsobila osoba pfi kontrole, ¢iSténi nebo revizi spalinové cesty zjisti nedostatky, které
bezprostfedné ohroZzuji pozarni bezpecénost, zdravi, Zivot nebo majetek osob a které nelze odstranit na misté,
neprodlené oznami tuto skuteénost pisemnou cestou v pfipadé nedostatkl zpasobenych nedodrzenim
technickych pozadavkl na stavbu pfisluSnému stavebnimu Gfadu a v pfipadé nedostatk( tykajicich se
nedodrzeni poZzadavkl na pozarni bezpe¢nost organu statniho pozarniho dozoru.

3. Podklady pro vypracovani odpo¥di znalce

Fotodokumentace objektu za dasti objednatele znaleckého posudku.

Ostatni podklady pro vypracovani znaleckého posudku
1. Natizeni vlady 91/2010 Sh. o podminkach pozarni b#mpmti @i provozu
komini, kouwrovodi a spotebicu paliv
2. Zakon ¢.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobkMa&izeni vlady
¢.163/2002 Sh. o technickych pozadavcich na vybstaéebni vyrobky

3. Vyhlaska 268/2009 Sb. o obecnych technickych po#ddh na vystavbu (v
kontextu mivodnich poZadaukvyhl.87/1976 Sb., 8133 a vyhl.137/1998 Sb., 835,
piipadré podminky pro stavby kominv Rakousku-Uhersku.

4. CSN EN 1443:1999 (2004) Kominové konstrukce — V3enbgozadavky

5. CSN 73 4201 Kominy a kdavody — Navrhovani, provéadi a gipojovani
spotebict paliv (dive CSN 73 4205 — 73 4219,SN 73 4201 — 7 4210)

6. CSN EN 15544 Individudkh sta¥na kachlovd kamna/omitnutd kamna -
Dimenzovani

7. Posudek sp#ebie paliv a navaznost na spalinovou cestu — znalg@Aironin
Simé&ek
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4. Zhodnoceni stavu komina, spravnostifpojeni spotrebi¢e paliv

4.1 Hodnoceny komin a jehoftigluSenstvi v saiasném stavu nesplje pozZadavky na
bezpénost a spolehlivost provozu. Lze dovodit, Ze komésphoval poZadavky dle
pivodni vyhl.137/1998 Sb., vyhl.268/2009 Sb. 8§24.if\padk odkazu na normové
hodnoty je nutno prvatruvazovat dSN 73 4205, nasledrCSN 73 4201.

Ale v pipact argumentu k posuzovani staveb starSich vice j&k-10a50 let Ize
uplatnit jednoduchy odkaz na poZasdfidpis,Rad proti ohni pro résta a nistyse, patent
Josefa Il. z roku 1785.

VYNATEK Z RADU HASENI OHNE PRO KRAJE, KTERY VYDAL CiSAR JOSEF I

Dvacatého patého cervence 1785 vydal Josef Il pro kraje Ceské zemé Rad k haseni ohné.
R&d mél slouZit k zamezeni, ¢asnému vyjeveni, spéSnému haSeni ohrid a k opatrnosti proti
nasledkdm, jeZztoby pro uhaseni ohni se udati mohili.

Podivejme se na néktera jeho ustanoveni:

Z pohledu staveni

Ponévad? neforemny zpdsob staveni netoliko k povstani ohné, ale také k jeho vétSimu
rozmahani pficinu dati mdze, tedy se mé p/i zakladani novych domd na to hledéti, aby jeden
ddm k druhému stavény nebyl, nybrz kde mozna jest, prazdné misto jednoho sahu mezi
kaZzdym domem se nachéazelo.

Kominy

Drevéné kominy, kde domy skrze chudobu docela ze dAvi vystavéni jsou, nemaji se trpéti, a
budoucné zcela se zapovidaji.

Zdéné kominy ale maji na pdl cihly silni, a ne na stojici cihlu zdéni byti, ostatné at’ nejsou
velmi nizké, nybrz dostate ¢né nad st fechu vyhnané , dosti prostrané, aniz kfvé vedené,
aby lehce prolezeni a vymitani byti mohli.

4.2 Kominovéa konstrukce nebyla v minulosti dostaié zhodnocend z pohledu vysSky
vyuskni, tak nebyly splnéné pozadavky dolozené projektové dokumentace. Nizka
vySka vyusEni nepfispiva k bezp&€nému provozu spalinové cesty.

4.3 Dale byla vystavena diti ¢ast znaleckého posudku znalcem Ing. Antoninem
Simakem k podminkam bezpé&ného provozu spokebi¢a paliv:



Odborné posouzeni, pasport topenist
v ramci stavbyStaralova usedlost — obytné staveni*

Umisgni topidla 3
Topidlo je situovdno v objektu Sturalova usedlost.nadzemnim podlaZzi, kde byl prostor
pro vaeni a bydleni pospolu- jizia 103 a vyminek.102.

Popis objektu
Sturalova pasekskd usedlost z Velkych Karlovic, udoli Raté stavala pod Velkym

Javornikem v nadniské vySce 700m n.m. Roubenyind s b@&ni obytnou komorou byl
postaven vroce 1825. Vikhu ¢asu byl obyvan az 1¢€leny domacnosti #asti bez
piibuzenské vazby.

Druh individualniho topidla

Popis individualniho topidla

Chlebova pec se Zdym kominem nad ohni&n v done ¢. 201 z roku 1825 z lokality obce
Velké Karlovice — Pothtého. im byl p‘'enesen do ValaSského muzeaivquk RoZznov pod
Radho&tm (2011).

Vjizbé ¢.103 (viz projektovd dokumentace) je postavertesb topidla s otgenym
ohnisém. Fed celusémi roubeni vystupuje zpodla chlebové pece a vyttidmanipul&ni
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ploSinu , na které se zakladalo oh&isfakmile mdl dam zdiny komin (dle n&zeni
podle“Ohr¢ hasicihaadu Marie Terezie z roku 1751, ktewggil mimo jiné i zdné kominy a
vzdalenosti tevenych podlah odéta pece , taktéz izolacgel€ného stropu od krovu vrstvou
hlinéné mazanice), mohl sefigtawt k télesu chlebové pece sporak (neboli kucdka
kamna). Obvykle r litinovou plotnu, pod kterou se rogroval ohé pies gikladaci dvika.
Ve stedni Evrog se k takovému ohnistifigtavovala tzv.kobka, @éi trouba. Vedle sporaku
se obezdil hranolovy prostor, kterym prochazi dyodzplotny a ofiva hranatou plechovou
troubu upevanou uvnit tohoto prostoru. Do trouby se zasouvaji plechydepi a jeji prostor
z ¢ela uzaviraji plechova vyklapi dvirka. Trouba zéalacasténé nahrazovat pec a souviselo
to se zvySovanim narékna kulturu svatni stravy, nap olfadniho péiva.

Hospodyr se diky tomuto usfg@dani topidla mohly s vanim vrétit zpgt do s¥tnice (je jiz
prevazujici topidlo s uzaenym ohni&tm), kdy chlebova pec je vyuzivana pouze préepé
chleba, a to jen alas.

Ve vyminku ¢.102 (dle projektové dokumentace), coz byla obykoénora, ktera slouzila
k bydleni vymink&im, je postaven sporak (neboli kuékka kamna) s kobkou fgs kterou
je odvaan kou kanalkem do spot@ého zéného komina nad chlebovou peci.

Konstrukce individualniho topidla:

ProtoZe neexistuje fotodokumentace z konkrétni izaeé stavby topidla, vychazime
z historickych pramein a dochovanych podkléadze staveb obdobnych topideli¢ppoklad
snahy ValaSského muzea &irpdé o zachovani maximalni autefrtosti historickych staveb
prevazenych do skanzenu v Roza@od Radhogm).

Od nejstarSich hmotnych dokiadochovanych v Podbeskydiiteme sledovat, jak

chlebovou pec lidé stalr z kamene a hliny (pozg i palenych cihel) na roubeném
podstavci v rohu u dyeproti okmim okapové strany domu a Ustim obracenym ke
Stitové stné. Friléhajici séna k topidiim mezi jizbou a vyminkem byla ti¥ena d¢ma
dievenymi tramy dole na podlaze a na@god stropnimi tramy a mezi nimi se
vyplnila s€na z kamene a hliny, a to po celé déléaysaz ke dvnimu oséni. Tim
jak zaali poddani uplaiovat pozadavek ,Qtovéhoradu” pojednavajici o
kontaktech roubenychét a peci, tak se od druhé poloviny 18.stoletipnve)
postavila pec na upraveny terén a az potontitdedlavali roubené shy kolem.
Pouze v horskych vesnicich M#&z2sko- roZznovského panstvi v jina hrag pece
nad ohni&m se vyzdil komin svisle nahoru aZ naitshu. Bleso komina i vyzéhé
stény byly opateny vapennou omitkou s povrchovou Upravou — vapanmgrem.

Konstrukce kominu jéeSena v jinéasti tohoto posouzeni.

Realiz&ni dokumentace k topidiu

Pro dany objekt a individudlni topidlo existuje jefdova dokumentace, a to:

- ,Pec-Sturalova chalupa“ zroku 3/1981, kterothatpvila Projekni slozka Valasského
muzea Vv prodk (dale jen VMP), zodp.projektant: Ing.Antonin Zasadvypracoval:
Z.HadaSova, kontroloval : M.Bairikova.

- Padorys krovu — Sturalova chalupa z roku 5/1990, ddevyhotovila Projeéni sloZka
Valasského muzea wilPodk , zodp.projektant: Ing. Antonin Zavada, vypraco¥désova A.,
kontroloval: PhDr. Bduiikova M.

Originaly vykres jsou uloZzeny ve VMP agkteré fotokopie jsouiflohou tohoto pasportu.
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Fotodokumentace topidla

Pro dané individualni topidlo existuje gpodni fotodokumentace hotové stavby, nikoliv
z pribéhu vystavby a tato jeffpohou tohoto pasportu, ptipadt dalSi materialy jsou uloZzeny
ve VMP.

Skuteiny stav topidla a navod k uzivani:

Vzhledem k tomu, Ze dany objekt existuje jiz viaZ r190 let a je udrZzovan ve fuimim
stavu pro vychovu a poznani historie dalSimi gesesra, projevuje se zuldasu i na
jednotlivych konstrukcich. Vlivy jsouizného druhu, tauz je to koroze, pairnostni vlivy,
zménou % vlhkosti vzduchu i pouzivanim topidel k temgw&@ni objektu v chladnych
obdobich.

Co se ty¢e konstrukce topidla, tak Ize ragid vlivy opotiebeni na:

a) Korozi

b) Pouzivanim topidla k temperovani
c) Powtrnostni vlivy

d) Chovanim navsvnika

Ad a) koroze, jakozZtoifrozeny jev se projevuje trvaledase a jeho §sobeni Ize fbrzdit
pouze ochrannymi n&ty, coz se v fivodnim obdobi nedo, takZe nevyzZaduje Zadna
mimoradna opdeni . Vice v bodudrzba topidla.

Ad b) Pro zaji&ni pravidelného provozu objektu Sturalovy chalupycely kalendéni rok je
nutné zajistit obasné temperovani v objektu pomoci individualningpdia. A to nejen pro
udrZeni spravného %ipozené vihkosti v mistnostech ivroubenym konstrukcim, ale také
pro fungovani obsluhy staveb, kdy navic zajj§i dobové ukazky, jak se v minulosti na
venkow Zilo, topilo, pekl chléb v peci, podobrPouzivanidchto topidel se sebou nese&zat
kdy jsou konstrukce topidel namahanyiddnim a zrdnou teplot, coZz vede k roztaznosti
materiati (rizné materialy —tzna roztaznost) a postupné destrukci. Ty se prijeap.
drobnymi prasklinami ve zdivu naé¢staich topidel, mezerami mezi ramy a omitkou na zdivu
kolem dvfek, prohlymi a nésnymi taly na sporaku, apod.

Ad c) powtrnostni vlivy se projevuji naclese topidla tim, Ze neni jiny &pob topeni
v objektu a pokud se pravidélaspa netemperuje v kamnech, tak zdivo topidla absortaje
sebe zvySenou vzdusnou vlhkost z okoli fa ¢elSi pauze by nasleéirmohlo dojit, pi
rychlém zatopu, i k destrukctlesa topidla diky roztaznosti vodnich par naakuwauhgch
v télese topidla.

Ad d) pro zabragni poSkozeni exponat objektech skanzenu jsou v jednotlivych chalupach
obsluhy, které dohliZzeji na falek. | pro jejich uiité pracovni podminky jee¢ba v topidlech
pravidelrg topit nejen temperovat.

UdrZba topidla a bezpeostni gedpisy

Z predesleho textu vyplynulotkolik pozadavk na pouzivani individualnich topidel
v objektu Suralovy chalupy:
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a) ProtoZe se nejedna o pravidelné topeni a uzivédligok pipraw pokrmi, dochazi
k vyhasnuti a ofiovnému rozdlavani ohg ve sporaku. Tatdinnost se sebou nese
zvySenou tvorbu popela a uhilikProto je teba pravidelé vynaSet popel po ukoani
¢innosti a opugni objektu na konci pracovniho dne. Jinak by mbgekajisén dozor
po dobu &kolika hodin po uko&eni topeni (podokinjako u svéovani).

b) Do sporéku se budeigladat jen doporéena davka paliva a v ¢gnych intervalech
prikladani, aby nedoSlo k nekontrolované akumulagilatev mistech bez mozné
kontroly a naslednému zaiemi.

c) Pred kazdym zahgjenim topeni a po jeho ukon (Fed odchodem na konci
pracovniho dne) provede obsluha topidla vizualmhjdku €lesa topidla, zda
nenastaly zrmy — nap. nové praskliny v omitce, unikani key apod.

d) O vSech mim#adnych okolnostech a zmach bude obsluha topidla bez zkiyieho
odkladu informovat vedeni VMP.

Provozni pedpisy individualnihp

V objektu Suralovy chalupy jsotii individuélni topidla, kter& mohou byt provozovémad
kazdé zvlag nebo v kombinacich, jak si to vyZaduje situacdndese o hlavnikeso chlebové
pece, ke které je figtawn zdny sporak s kobkou (vSe v jigb¢.102 dle projektove
dokumentace) a dalSi sporak s kobkou ( wjizkl03 dle projektové dokumentace).

a) Pokud se bude topit ve sporaku v {izh102, tak se stanovuje nasledujici topny rezim
. hodinova davka paliva roz rofldna do dvou pkladani : 2 x 2,0 — 2,5 kg paliva
(suché #evo s vihkosti do 20%).

b) Pokud se bude topit ve sporaku v fiz&h 103, tak se stanovuje nasledujici topny
rezim: hodinova davka paliva raddna do dvou fikladani: 2x 1,0 az 1,5kg paliva
(suché devo s vihkosti do 20%).

c) Pokud se bude topit v chlebové peci, tak se rezdiizuje potebs, tedy zda se jedna
0 ukazkuci funkéni peeni. Pec se roztapickolik hodin pod dozorem obsluhy.
Rozeltivani a vytapni musi byt postupné, bez tepelnychisdRo ukoreni p&eni je
tieba zkontrolovat teplotu uvihipece a na plasti topidla v rohu érst a tyto zapsat
do provozniho deniku.

d) O vesSkerem provozu individualniho topidla dopgajeme vést provozni denik,
protoze se tiize nmenit obsluha nebo zaskok za ni a nemusi dojit kiphdootnému
predani a seznameni s okolnostmi uzivani topideld®aku by se zapisovaly dny,
kdy se topilo a v jakém topidle, kdy se odchazelbase ukotil ¢as topeni, zda bylo
provedenaisténi sporak, revize kominu a jeh&steni, apod.
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Ostatni ujednani

Skute&ny technicky stav individualnich topidel i kominyl lovéren i osobni prohlidce na
mist samém v z& 2015 za Gasti zastupce VMP, pana Zbigniewa Adamuse (znalze p
problematiku komifi) a Ing. Antonina Simi&a (znalce pro obor individualnich topidel).

Tento pasport individualniho topidla bude &asti znaleckého posouzeni dle objednavky od
ValaSského muzea \ipodé, RoZznov pod Radhadh , ¢islo objednavky 2015/284/0b . ze
dne 5.6.2015, Wzuje: HoliSova.

Protoze nebylo mozné provést na topidle sondadsklenaterial, nag. ve styku topidla a
okolnich sén, upozofiuje se na dodrzovani zasad uzivani, kdy ndlekrgtovat dopordgené
hodinové davky paliva ani zkracovat intervalikfadani.

| kdyZ se jedna o kulturni pamatku felta si zarove uvédomit, Ze se jedna o futiki objekt
stavby, ktery se vyuziva praiplizeni historie a seznameni se Zivotem u nas.stdleti a
tedy musi se provoz , udrzba a opravy fdid plathnym normam a fpdpisim, nap.

stavebnimu zakonu v platnémeénina gedpisim o bezpeénosti provozu .

Pouzita literatura a odkazy:

1) Beskydy,stavby a Zivot v nich <{JLanger, Pavel Smira, Radek Bryol, Henryk
Wawreczka, Wartfinec 2011

2) Ing.arch.T.Tzoumasova — projekt sanace a opravglbynadnice a opravy omitek
objektu — z roku 2007

3) Obydli v Karpatech aifiehlych oblastech balkanskych fidlianger, Helena
Boc¢kova,syntéza mezinarodniho vyzkumu, Smira-prinb,s.©strava 2010
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1) Poznamka: pro pouzivani je nutné dodrzetja&kolik zasad, a to:

- Pred kazdou sezénou nechat prohlédnout komin i t8feadbornou firmou,
kterd provede i odborné &gteni

- Pred uvedeni do provozu je nutné zkontrolovat a aprasechny spoje
kamndského materialu, aby nedoSlo k nekontrolovatelnérahdeni kvili
narusené konstrukciéty pece, apod.

- P¥i uzivani topidla dodrZzovatredepsané mnoZzstvi paliva a limitiigpadani
(zde Ize vyuzit nejnaySich poznatk norem nap CSN EN 15544, apod.).

K odbornému posudku znalce Ing. Antonina Siméka Ize s odkazem n&SN EN 15544

uplatnit doporu éeni mnozstvi paliva pro bezpény provoz kuchyiiského sporaku (viz
str.13)
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Zbigniew Ondej Adamus — soudni znalec
Obor stavebnictvi, od#vi rizna, specializace domovni kominy, kominové systémy
Dvorakova 259, 739 61 finec

5. Otazky zadavatele, na které znalec odpovida

1) Lze spotebice paliv a spalinovou cestu v budoucnu bénpg@rovozovat?
Odpovéd’

Pro bezp&ny provoz spalinové cesty a spéebi¢i paliv v objektu ,Stiralova usedlost —
obytné staveni“ nutno zajistit:

- vy3ku kominové hlavy upravit dle sodasného pozadavku vyhlasky 268/2009 SbCG:SN
73 4201 (resp. dle vodnich pozadavki stavebnich gredpisi), minimalné vSak dle
pavodni projektové dokumentace. Vyusini spalin pod kryci hlavou asti nesmi byt
provedeno pod litebenem skechy — nebezpé zafoukavani zhavych spalin do
konstrukce s¥echy.

- Protoze nebylo mozné provést na topidle sondazlakiby materiali, napi. ve styku
topidla a okolnich s&€n, upozoniuje se na dodrzovani zasad uzivani, kdy nelze
pirekra¢ovat doporuéené hodinové davky paliva ani zkracovat intervaly pikladani.

Zavér: pii dodrzeni vySe uvedeného Ize umoznit dalSi, bezjpy provoz
spotirebi¢a paliv a spalinovych cest.

V Tf¥inci, dne 09.11.2015

Znalecka dolozka

Znalecky posudek jsem podal jako znalec jmenovany
rozhodnutim Krajského soudu v Ostrav & ze dne 13.5.2008
€.j. Spr 1511/2008 pro zakladni obor - stavebnictv i, pro
odv étvi - stavebni odv étvi rtizna, specializace - domovni
kominy, kominové systémy.

33/2015
Znalecky posudek je zapsan pod po  F.€iS. .......ccvevinnnls
znaleckého deniku.

Znale €né a nahradu naklad G (nahradu mzdy) U ¢étuji podle
pfFipojené likvidace na zéklad & dokladu €is. ... xx/12/15

Podpis znalce
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Zbigniew Ondej Adamus — soudni znalec
Obor stavebnictvi, odvi rizna, specializace domovni kominy, kominové systémy
Dvorakova 259, 739 61 finec

6. Slib znalce (tlum&nika)

Podle & 111 odst. 1 tfddu a 8§ 6 zakond&. 36/1967 Sb. o znalcich a tlugmicich a
s ohledem na § 24 odst. 2enEtného zakona veeei zhodnoceni podminek pro bezpeu
funkci spotebice paliv a spalinové cesty v objektu y&ilova usedlost — obytné staveni*

slibuji,

Ze @i své znalecké (tlumimické) ¢innosti budu pesré dodrzovat pravni igdpisy, Ze
znaleckou (tluménickou) ¢innost budu konat nestrafhipodle svého nejlepSihcidomi, Ze
budu plr& vyuZivat vSech svych znalosti a Ze zachovagentivost o skuténostech, o nichz
jsem se fi vykonu znalecké (tlummicke)cinnosti dozédeél.

Souwasré beru na ¥domi ustanoveni § 106 t¥. o povinnosti oznamit bez odkladu
skute&nosti, pro které bych byl jako znalec (tlutnd) ve Wci vyloucen (napiklad
pochybnosti o nepodjatosti § 11 odst.1 zakar26/1967 Sb.), nebo které by gmak branily
byt ve \&ci ¢cinnym jako znalec (tlummnik).

Souwasreé beru na ¥domi podeni o vyznamu znaleckého posudku z hlediska obecnéjimu
o trestnich nasledcichiké vypowdi a vdone nepravdivého znaleckého posudku.

V Tf¥inci, dne 09.11.2015

Zbigniew Ondlej Adamus

jméno &jmeni znalce - podpis
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