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Niatérova hmota na bazi albuminu pro povrchovou lipravu dieva

Oblast techniky

Technické feseni se tyka povrchového oSetfeni dfeva pomoci natérové hmoty na bézi krevniho
albuminu a dal3ich pfisad na pfirodni bazi. Natéry jsou uréeny pievazné pro interiérové uZiti
v pamatkové péci na historickych dfevénych konstrukcich a vyrobcich.

Dosavadni stav techniky

V soucasné dobé je na trhu dostupné mnozstvi sofistikovanych systému pro povrchovou upravu
dfeva na bazi jednoslozkovych nebo dvouslozkovych natéru. Systémy jsou uréeny pro riiznou
tiroveit ochrany dfeva ve vnitinim ¢i vnéj$im prostiedi. Tyto natéry maji chranit dfevo pfed
plsobenim vné&jSich vlivi, zejména vlhkosti, maji zvySovat odolnost vici mechanickému
poskozeni povrchu a ménit estetické vlastnosti materialu. Vétsina dfevénych prvki ¢i konstrukei
je chranéna natéry specialné urenymi pro dané uziti, expozici, druh dfeva a technologii
provedeni povrchové upravy. Princip funkce téchto natérii je zalozen na filmotvorné sloZzce,
kterou nejéastéji tvoii akryl-polyuretanové kopolymery, alkydové a epoxidové pryskyfice, smési
rostlinnych olejii a pryskyfic ¢i tekuté vosky. Zvlastni historicky zndmou skupinou latek
v povrchové tpraveé deva jsou zivocisné produkty jako napr. krev, mléko, tuk aj. Pojivem je zde
napf. albumin nebo kasein. P¥ima aplikace téchto latek je vSak v soucasnych technickych
podminkéch a pozadavcich na vyrobky omezena.

Nedostatkem v souasnosti pouzivanych natérovych hmot pro ochranu dfeva v interiéru pfi
pouziti v pamatkové péci je Casto nerespektovani ptvodniho vzhledu historickych konstrukci
a vyrobkl. Puvodni natér je hodnotnou soucésti pfislusné historické konstrukce a necitlivé
vyuziti dostupnych soudobych systémii vede k znehodnoceni historické i estetické kvality
dievénych historickych pamatek. K podobnému znehodnoceni dochazi z nasledujicich pricin:
1. receptura a technika ptvodnich povrchovych tprav neni podrobné zndma; 2. provedeni
vhodnych tradi¢nich povrchovych uprav je ¢asov€, materidlové, a tedy i finanné narocné;
3. hotové natérové systémy pro tradi¢ni povrchové upravy dfeva nejsou dostupné a pfima
aplikace surovych latek neodpovida soucasnym pozadavkim na vyrobky. Cilem technického
feSeni - natérového systému vychéazejiciho z testovani riznych receptur je odstranit tyto
nedostatky pfi zachovéani zakladnich slozek, charakteru a vlastnosti tradi¢nich povrchovych
Gprav. Piedkladané technické feSeni pfinasi konkrétni receptury s garanci opakovatelnosti
a usnadnéni aplikace s dopadem v ¢asové a finan¢ni uspore.

Podstata technického feSeni

Vyse uvedené nedostatky technickych feSeni dle stavu techniky resi pfedkladané technické feSeni
- natérova hmota, kterd vychazi z kusych historickych receptur a jejiz podstata spociva v tom. ze
obsahuje 25 az 90 % hmotnostnich Cerstvé hovézi krve a 0,5 az 5 % hmotnostnich haSeného
vépna (hydroxid véapenaty) ¢i nehaseného vapna a dalsi ryze pfirodni pfisady upravujici vysledné
vlastnosti natérového filmu.

Natérova hmota podle technického feSeni kombinuje pfirodni pojivo a barvivo — hovézi krev,
respektive protein albumin a hemoglobin, a daldi pfirodni prisady at' uz na organické Ci
anorganické béazi jako jsou haSené vapno, Zlu¢, vajeny bilek Ci kasein. Nétérova hmota je
zalozena na denaturaci krevniho proteinu v alkalickém prostfedi haseného vépna, coz vede ke
zvyseni stability proteinu jako pojiva i celkové nétérové hmoty. Dal3i uvadéné prisady maji
specificky vliv na vysledné vlastnosti natérového filmu, kdy napf. kasein a In€ny olej slouZi
rovnéz jako organické pojivo a hovézi zlu¢ zastava funkci emulgétoru, ktery snizuje povrchové
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napéti vody se vzdjemné nemisitelnymi latkami (napf. voda a olej).

Dle t¢elu pouziti mohou byt vyhodné aplikovany odlisné varianty povrchové tpravy dfeva. Prvni
popsana varianta piedstavuje zakladni verzi povrchové tpravy dfeva, kdy je mozno vhodnym
pomérem hovézi krve a vapna dosahnout Siroké $kaly barevnych odstind, a to od barvy svétlého
a tmaveého okru, déle Cervené az barvy cihlové Cervené, hnédé, veetné riznych svétlejSich ¢i
tmavsich odstinu zelené. Dalsi popsané varianty pfedstavuji natérovou hmotu se zlepSenymi
uzitnymi vlastnostmi dle podminek pouziti.

Natérova hmota na bézi albuminu vychazi z Cerstvé nefedéné hovézi krve, kterd se ve viech
pfipadech pripravi dle nésledujiciho postupu: hovézi krev je nutné odebirat piimo pfi pordzce
zvifete. ato do pfedem pfipravené dvojité nadoby se studenou vodou, kterd pomaha rychleji
cerstvou krev ochladit. VSe probiha za stédlého michani, které brani sraZeni krve az do samotného
vychladnuti krve. V pribéhu michani se odstrariuji pfipadné vytvofené srazeniny, po vychladnuti
se Krev uz nesrazi a je mozno pridavat dalsi prisady dle nize uvedenych receptur.

Technické feSeni umoziiuje vytvoreni povrchové tpravy, kterd bude spliiovat jak estetické naroky
v historickych konstrukcich, tak i zachovavat tradi¢ni historické postupy povrchové tipravy dieva
odpovidajici hodnoté¢ kulturnich pamétek, dané i vyuzitim tradi¢nich prirodnich pfisad
a nulového objemu organickych rozpoustédel.

Priklady uskuteénéni technického fedeni

Priklad 1

Vépenné natéry s hovézi krvi imitujici barvu kamene na dfevéném podkladu. Pozadovaného
odstinu je dosazeno dobou reakce latek od smichani po jejich aplikaci na dfevo.

hovézi krev (nefedéna) 100 hmotnostnich dilti (83 % hmotnostnich)
odtuénéné mléko 10 az 12 hmotnostnich dilt (9 % hmotnostnich)
Ziu€ hovézi 5 hmotnostnich dilt (4 % hmotnostni)

vapno hasené nebo vapno nehasené 5 hmotnostnich dila (4 % hmotnostni)
Priklad 2

Natgrova hmota se zvySenou odolnosti natérového filmu vii¢i mechanickému poskozeni. -

hovézi krev (nefedénd) 100 hmotnostnich dilt (60,5 % hmotnostnich)
vapno hasené 0,5 az 0,8 hmotnostnich dili (0,5 % hmotnostniho)
kamenec hlinitodraselny 7 az 10 hmotnostnich dilt (5 % hmotnostnich)
Zitna mouka 20 az 25 hmotnostnich dilt (13,5 % hmotnostnich)
Zivocisné klihy 3 az 6 hmotnostnich dili (2,5 % hmotnostniho)
Ziug hovézi 2,5 az 3 hmotnostni dily (1,5 % hmotnostniho)
voda 25 az 30 hmotnostnich dilt (16,5 % hmotnostnich)
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Natérova hmota se zvySenou odolnosti natéru vici vyssi vihkosti v interiéru.

hovézi krev (nefedénd)
vapno hasené

odtu¢nény tvaroh
vaje¢ny bilek

Inény olej ¢i Inéna fermez

Priklad 4

100 hmotnostnich dilti (89 % hmotnostnich)

0,5 az 0,8 hmotnostnich dili (0,5 % hmotnostniho)
6 az 8 hmotnostnich dilt (6 % hmotnostnich)

3 az 5 hmotnostnich dilt (3 % hmotnostni)

1 az 3 hmotnostni dily (1,5 % hmotnostniho)

Nétérova hmota pro pouZiti do chranéné (zastfeSeng) exteriérové expozice.

hovézi krev (nefedénd)
véapno haSené

odtuénény tvaroh

vajecny bilek

Inény olej ¢i Inéné fermez
zlu¢ hovézi

kamenec hlinitodraselny
pfirodni pryskyfice

Priklad S - aplikace

Natérova hmota podle technického feeni je urena zejména pro ru¢ni aplikaci pomoci kulatého
§tétce. Ostatni aplikaéni technologie neni mozno vzhledem k viskozité nétérové hmoty a zpasobu
vzijemného vézéani jednotlivych vrstev pouzit. Natérova hmota se nanési v n€kolika vrstvach,
pfiéemz mnoZzstvi nanosu pfi prvnim natéru se pohybuje mezi 70 a 90 g/m?. Druhou vrstvu je
mozno aplikovat po zaschnuti prvni vrstvy, coz byva asi 30 minut v zévislosti na konkrétnich

100 hmotnostnich dilti (75 % hmotnostnich)

0,5 az 0,8 hmotnostnich dilt (0,5 % hmotnostniho)
8 az 10 hmotnostnich dilt (7,5 % hmotnostnich)

3 az 5 hmotnostnich dilt (3 % hmotnostni)

2 az 4 hmotnostni dily (3 % hmotnostni)

2 hmotnostni dily (1,5 % hmotnostni)

8 az 10 hmotnostnich dil (6,5 % hmotnostnich)

2 az 4 hmotnostni dily (3 % hmotnostni)

podminkach zasychani. Nétérovy systém dosahuje svych kone¢nych vlastnosti po 10 dnech.

Primyslové vyuzitelnost

Natérova hmota je primyslové vyuZitelna v oblastech, kde je potfeba dosdhnout historického
vzhledu dievénych konstrukei &i respektovat piivodni povrchovou tpravu zejména pfi pamatkové

péci.
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NAROKY NA OCHRANU

1. Natérova hmota pro povrchovou tpravu dfeva na bazi albuminu, vyznacujici se tim, Ze
obsahuje ¢erstvou hovézi krev v mnozstvi 25 az 90 % hmotnostnich a hasené nebo nehaSené
vapno v mnozstvi 0,5 az 5 % hmotnostnich.

2. Natérova hmota pro povrchovou tprav u dieva podle naroku 1, vyznaéujici se tim, Ze
obsahuje minimalné jednu pfirodni pfimés zvolenou z: kasein, vaje¢ny bilek, hovézi zlug,
odtuénéné mléko ¢i tvaroh, zitnd mouka, fermez, Inény olej a kamenec hlinitodraselny

v celkovém mnozstvi od 5 do 40 % hmotnostnich.

3. Natérova hmota pro povrchovou tipravu dfeva podle néroku 1 az 2, vyznadujici se tim, Ze
viechny komponenty, z nichz hmota sestava, jsou na piirodni bézi.



